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1 Screeningsskema for grundvand 



4 

.  

 

Navn: Grundvandsforekomst 
  
Vandforekomst nr.: 1 
  

Karakteristika 

 

Beskrivelse: Grundvandsforekomsten er delt op i tre dele: en terrænnær, en regional og en dyb. 

Den regionale og den dybe dækker hele kommunen, mens den terrænnære dækker 

hele kommunen på nær en meget lille del i den østlige del af kommunen. Pga. den 

sammenfaldende udbredelse i kommunen er de beskrevet samlet. 

 

Evt. OSD område OSD 19, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36 

 

Evt. indsatsområde Ja, alle vandværker i kommunen 

 

Baggrundsdata: De reviderede grundvandsforekomster 2007, Regionplanen 

 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning:  Ingen 

 

Kemisk tilstand: God 

 

Kvantitativ tilstand: God 

 

Grundlag for MC's vurdering 

af kemisk tilstand: 

Hvor nitrat er over 25 mg/l er der risiko for manglende målopfyldelse. 

Ved pesticidfund er der risiko for manglende målopfyldelse. 

 

Grundlag for MC's vurdering 

af kvantitativ tilstand: 

Hvor indvindingen af grundvand overstiger 20% af grundvandsdannelsen er der risiko 

for manglende målopfyldelse. 

Hvor indvindingen af grundvand påvirker vandstanden i vandområder og terrestiske 

økosystemer, så målsætningen i regionplanen ikke kan overholdes er der risiko for 

manglende målopfyldelse. 

Hvor indvindingen af grundvandkan føre til saltvandspåvirkning er der risiko for mang-

lende målopfyldelse. 

 

MC's vurdering af målopfyld-

else af kemisk tilstand: 

Dårlig 

MC's vurdering af målopfyld-

else af kvantitativ tilstand: 

Ringe i den regionale forekomst beliggende Nordvest for Støvring 

Forventet mål (VRD): God tilstand 

 

Forventes målet opfyldt i 

2015? 

Nej 

 

Påvirkninger 

 

Landbrug: Hovedparten af Rebild Kommune består af landbrugsarealer med intensiv landbrugs-
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drift, hvorfor grundressourcen påvirkes i form at nedsivning af nitrat og pesticider.  

 

Vandindvinding: Forekomsten dækker hele Rebild Kommune. Der er 50 almene vandværker, 32 ikke 

almene vandværker, 8 dambrug med grundvandsindvinding, 97 markvandingsborin-

ger, 19 indvindinger til andet erhverv og ca. 1500 private boringer og brønde. 

 

Punktforureninger: Der er foretaget V1 og V2 kortlægninger i Rebild Kommune af 96 lokaliteter, hvoraf 

flere formentlig truer det øvre grundvand med risiko for spredning til andre magasiner. 

 

Andet: Der er udlagt 8 områder til råstofgravning.  

 

 

Påvirkning af vandløb, vådområder og evt. Natura 200 0 områder 

 

Interaktion med overflade-

vand: 

Ja 

Risiko for påvirkning af vand-

løbsafstrømning: 

Ja 

Risiko for påvirkning af vand-

spejlsniveau i vådområder 

Ja 

Omfattet af områder med Na-

tura 2000: 

Ja, Rold skov, Lindenborg ådal og Madum sø (natura-2000 nr. 18) 

Nibe bredning, Halkær ådal og Sønderup ådal (natura-2000 nr. 15) 

 

Risiko for påvirkning af Natura 

2000 områder: 

Ja 

  

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Begrænsning af udvaskningen af nitrat og pesticider 

Prioritering af indvindinger i områder med ressourcemæssige konflikter 

 

Forventede konsekvenser: En forbedret kvalitet af grundvandet 

Ingen overudnyttelse af ressourcen 

Omfang og metode:  

Andet: Begrænsning af øvrige miljøfremmede stoffer 

 

Langsigtet udvikling 

 

  

Anbefalet opfølgning 

 

Grundvandsressourcen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen bør indeholde en vurdering af, hvorfor et område er defineret som kvantitativt 

ringe, samt hvorledes indvindingen i sådanne områder bør prioriteres. Eks. drikke-

vand, markvanding etc. 

 

Planen bør indeholde en beskrivelse af, hvor der er konflikter mellem vandindvinding 

og vandløb /natur, samt retningslinier for hvordan indvindingen skal prioriteres ift. 

Vandløb/natur afhængig af indvindingens formål/type. 
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Grundvandskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bør i planen sikres, at råstofgrave efter endt indvinding ikke kan efterbehandles til 

eksempelvis intensivt drevet landbrugsjord, juletræsplantage etc., der udgør en stor 

risiko for forurening af grundvandet. 

 

Størstedelen af indvindingsoplande i kommunen ligger i intensivt dyrkede områder. 

Vandplanen bør indeholde retningslinier for arealanvendelsen i indvindingsoplande. 

 

I hele Rebild Kommune i både de regionale, de terrænnære og de dybe forekomster, 

er der kemisk ringe tilstand, bortset fra den østligste del af kommunen i den dybe fore-

komst. I dette område ligger Smidie Vandværk, hvor der i en lang periode har været 

kvalitetsmæssige problemer med blandt andet pesticider. I indvindingsboringer i nær-

området er der høje nitratkoncentrationer. I vandplanen bør dette område derfor indgå 

som værende af kemisk ringe tilstand. 

 

Områder af Rold skov er udlagt som Område med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD). Vandindvinding i skovområdet er dog flere steder forurenet med pesticider 

formentlig pga. skovdrift. Vandplanen bør indeholde retningslinier for hvordan indvin-

dingen i området omkring skoven skal foregå. 

 

Der står formentlig mange ubenyttede brønde og boringer rundt omkring, hvorfra foru-

rening af grundvandsmagasinerne kan finde sted. Vandplanen bør kortlægge disse 

boringer samt prioritere i det opfølgende arbejde omkring sløjfning. 

 

Dyrkning af juletræer medfører ofte problemer med pesticider. Planen bør sikre, at alle 

indvindingsoplande friholdes for juletræsplantage. 

 

Deponering af forurenet jord eller affaldsprodukter kan udgøre en risiko for grundvan-

det. Planen bør indeholde retningslinier der friholder indvindingsoplande for deponi.  

 

Planen bør sikre, at alle boringer renoveres og vedligeholdes, så forurening fra over-

fladen undgås. 

 

Planen bør indeholde en kortlægning af nitratproblemerne udenfor OSD og indvin-

dingsoplande, samt indeholde krav til grundvandsbeskyttende indsatser i områder 

med nitratforurening. 

 

 

 

De udpegede forekomster i Rebild Kommune er meget store, hvilket vanskeliggør 

vurderingen af forekomsten både kvantitativt og kvalitativt. Detaljeringsgraden i vand-

planen bør være større.  

 

Indsatsplanlægningen bør integreres i vandplanlægningen. 

 

Planen bør beskrive hvorledes tiltag/indsatser skal finansieres. 

 

Vandplanen bør anvise retningslinier for vurdering af kemisk ringe grundvands poten-

tielle negative påvirkning af sårbare overfladevandsområder og vådområder. 
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2 Screeningsskema for vandløb 
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Navn: Haslevgårde Å vandsystem. Haslevgårde Å, Bælu m Mølle Bæk, Bælum 
Bæk, Hovedgrøften, Smidie Ndr. Søgrøft, Pilebækken,  Sortegrøft, Præste-
bækken(Sogneskelsgrøften) og et mindre tilløb. 

  
Vandforekomst nr.: 15 340 
  
Karakteristika 

 

Placering: Øst i kommunen med udspring omkring Bælum. Løber først mod nord dernæst mod øst, til sidst ca 

14 km mod syd-øst hvor den løber i Kattegat. De sidste ca. 4,5 km løber den kun i Mariagerfjord 

Kommune. 

Fysiske forhold: Omkring bakkerne ved Bælum og i Sortegrøften og dele af Præstebækken er de fysiske forhold 

acceptable. I hovedløbet og en del tilløb er de fysiske som følge af bund- og faldforhold ringe.  

Særlige forhold: Hovedløbet har et fald på ca. 2.4 meter over ca. 19 km svarende til 0.12 promille. 

Baggrundsdata:  

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: Øvre del af Bælum bæk,  Bælum Møllebæk  er B1/B2. Sortegrøften er B3 på det nedre stykke og 

B4 på de øverste stykke.  Præstebækken er B2 for neden B1 i midte og B4 på de øverste forgre-

ninger. Haslevgårde Å, Nedre del af Bælum Møllebæk og Bælum Bæk, Hovedgrøften og Pilebæk-

ken er B3. Smidie Ndr. Søgrøft og tilløbet fra Lille Brøndeum er vandafledning.  

Målsat faunaklasse: Øvre del af Bælum Bæk, Bælum Møllebæk, øvre del af Pilebæk og Præstebæk er saprobiegrad II 

svarende til faunaklasse 5. Smidie Ndr. Søgrøft og tilløb fra Lille Brøndum er Æstetisk tilfredstillen-

de. Resten er saprobiegrad II-III svarende til Faunaklasse 4.   

Nuværende faunaklasse:  

Målsætning i 2015: Faunaklasse 5 på egnede strækninger og faunaklasse 4 på strækninger på ringe fald. 

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

På følgende strækninger NEJ. Øvre del Bælum Bæk. Haslevgårde Å fra Tavringsgrøften vest til ca. 

Vildmosebroen. Hovedgrøft, Pilebæk, Del af Sortegrøft fra Solbjerg Stationsby, samt øvre del af 

Præstebækken.  

På de øvrige strækninger forventes målopfyldelse, særligt med baggrund målsætningen saprobie-

grad II-III svarende til faunaklasse 4.  

Forventet mål (VRD) God økologisk kvalitet da der er tale om et B målsat vandløb. Med baggrund i faldforholdende bør 

målsætningen være Moderat økologisk kvalitet.  

 

Påvirkninger 

 

Landbrug: Udvaskning I hovedløbet. Evt gårdbidrag (vaskeplads) i Pilebækken. 

Spildevand: I del Sortegrøften, del af Præstebæk, Måske Bælum Bæk os. Bælum By. Ellers kun lokalt  

Okker eller lign.:  

Vandindvinding:  

Fysisk tilstand: Meget stor betydning I Haslevgårde Å’s hovedløb og i Hovedgrøft., og lidt I Bælum Bæk.  

Nedsivning:  

Andet: 

 

 

 

 

 

Den fremtidige opfyldelse af  i Haslevgårde Å’s hovedløb er afhængig af vedligeholdelsen og mål-

sætningen. Dette gælder både den strækning der er udpeget til ikke at kunne opfylde målsætnin-

gen i 2015, og den strækning hvor målopfyldelse er vurderet mulig, hvis målsætningen hæves her. 

Ud fra de nuværende forhold vurderes det særdeles vanskelig at opnå faunaklasse 5 selv med en 

meget miljøvenlig vedligeholdelse. Faunaklasse 4 vurderes også vanskelig at opnå på visse 

strækninger. Dette skyldes de ringe faldforhold, og den bløde bund der bla. er forårsaget af  tidlige-
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re tiders opgravning og jordbundsforholdende i området.  

Ophør med grødeskæring eller reduktion af grødeskæringen vurderes at vil være forbundet med 

store udgifter til erstatninger til lodsejere, enten for afgrøde tab eller til erhvervelse af jord.  

Dette bør indgå i vurderingen af de fremtidige mål for vandløbet.   

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Habitatsområde  

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegnings-

grundlaget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Tilsyn med landbrug ved Pilebæk. 

Ændret vedligeholdelse i Hovedgrøft. 

Bedre rensning eller afskæring spildevand i øvre løb af Sortegrøft og PræsteBæk. 

Ændret vedligeholdelse af Haslevgårde å’s hovedløb. 

Ekstra vandløbstilsyn i Bælum Bæk os. Bælum By og Pile Bæk 

Forventede konsekven-

ser: 

 

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  

 

Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 
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Nøgletal 

 

Længde Samlet 39100 m 

Haslevgårde Å 13400 m 

Bælum Bæk 4726 m. 

Bælum Mølle Bæk 3627 m. 

Smidie Ndr Søgrøft 771 m. 

Hovedgrøft 700 m. 

Pilebæk 2433 m. 

Tilløb fra Ll. Brøn. 1200 m. 

Sortegrøft  4845 m. 

Præstebæk.7400 m. 

Heraf rørlagt Bælum Bæk 1120 m. 

Bælum Mølle Bæk 130 m.  

Bredde  

Tilløb  
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Navn: Simested Å Vandsystem. Simested Å, Torsdal Bæ k, Boldrup Kanal, 
Skærdal Bæk, Skørbæk og Rørbæk. 

  
Vandforekomst nr.: 17 020 
  
Karakteristika 

 

Placering: Udspringer i Nysum – Rørbæk – Vebbestrup området. Løber ca. 15 km mod syd og svinger 

mod vest og løber ud af Rebild Kommune ved Abildvad Bro.  

Fysiske forhold: Generelt gode. Lidt sandtransport i øvre løb. 

Særlige forhold: 4 dambrugsstemmeværker i hovedløb. Der er fisketrapper ved alle 4, men ingen fungerer pt. 

optimalt. Der er et dambrugsstemmeværk i Skørbæk, her er pt. ingen faunapassage.   

Baggrundsdata:  

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: I hovedløb fra Abildvad til Snæbum B2, fra Snæbum til True B1/B2, fra True til udspring. 

Boldrup Kanal B1 øverst og B3 nederst.. Alle Øvrige tilløb i Rebild Kommune B1.  

Målsat faunaklasse: I hovedløb saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5 fra Abildvad til Røjdrup Fiskeri, fra tilløb 

af Rørbæk til gammel jernbane og fra True til udspring.  

Saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6 på øvrige strækninger.  Dambrugenes kontrol sta-

tioner er målsat med faunaklasse 7 opstrøms og faunaklasse 6 nedstrøms. 

Torsdal Bæk saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6 fra Udløb i Simested Å Til Nørager 

Renseanlæg Generelt saprobiegrad II svarende til fanuaklasse II på øvrige strækninger. 

Skærdal Bæk og Skørbæk saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6. 

Rørbæk saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5. 

Boldrup Kanal. Saprobiegrad II svarende faunaklasse 5 på øvre del. II-III svarende til fauna-

klasse 4 på den nedre del. 

Nuværende faunaklasse:  

Målsætning i 2015: Faunaklasse 6 på gode strækninger og faunaklasse 5 på øvrige strækninger 

Forventes mål opfyldt i 2015? Hovedløbet: Det er usikkert  afhængig af dambrugenes udledning af organisk stof. Der er set 

reduktion af forureningstålende smådyr de senere år, i takt med at dambrugene er ombygget. 

Torsdal Bæk. Muligvis, der har været flere forureningsuheld de senere år, hvorfor det kan være 

vanskeligt at vurderer betydningen fra andre kilder. Der er dog tegn på påvirkninger af de øver-

ste vandløbsspidser. 

Skærdal Bæk: her er dambrugets afløb ledt til Røjdrup Fiskeri, og derfra direkte til Simested Å, 

hvorfor der forventes målopfyldelse. 

Skørbæk. Er afhængig af dambrugets udledning. 

Rørbæk: ligger på vippen der ses ofte ret kraftig forurening i øvre ende ved regnvandsbassin. 

Forventet mål (VRD) God økologisk kvalitet i hovedløb og alle tilløb. 

 

Påvirkninger 

 

Landbrug: Kan lokalt være et problem i nogle af tilløbenes spidser, (Rørbæk og Torsdal Bæk) og muligvis 

i den store rørlægning der løbet i hovedløbet os. Kistvad dambrug.  

Spildevand: Kan være et problem i Torsdal Bæk fra renseanllæg og opspædet spildevand. 

Dele af opland til Rørbæk og Simested Å os Kistvad Dambrug er udpeget til videregående 

rensning af spildevand i det åbne land.  

Okker eller lign.:  
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Vandindvinding:  

Fysisk tilstand:  

Nedsivning:  

Andet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udledninger fra dambrug ser ud til stadig at påvirke Simested Å og Skørbæk med organisk stof. 

Selv om der også de senere år er set en reduktion i de forureningstålende smådyr. Der forven-

tes en stadig forbedring i takt med ombygningen og driftsoptimering af dambrugene. 

Der er ikke fuldt passable faunapassager ved nogen af de 5 dambrugsspæringer i vandsyste-

met. Dette er medvirkende årsag til at der ikke forventes målopfyldelse, hvis ikke fanuapassa-

gerne ombygges/ændres/fjernes inden 2015.  

Rebild Kommune har i 2007 igangsat en ombygning af fanuapassagen ved den nederste dam-

brug i systemet, og vil i det omfang det er muligt (tidsmæssigt og økonomisk) arbejdes sig op 

gennem vandsystemet.  

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Nærmeste område er Hjarbæk Fjord m.m. der starter ca. 15 km. nedstrøms Rebild Kommune. 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrundla-

get: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Hovedløb: Fjernelse/ændring/ombygning af faunapassager ved de 5 dambrug i vandsystemet.  Fortsat reduktion af 

udledningen af især organisk stof fra de 5 dambrug i vandsystemet. 

Tilløbene: Gennemførelse af videregående rensning af spildevand i det åbne land. 

Gennemførelse af landbrugstilsyn i de oplandet til de påvirkede vandløbsspidser, særlig med opmærksomhed på saft fra 

diverse oplag, der utilsigtet kan ledes til regnvandledninger eller direkte i vandløb o.l. elle afledning fra tabt gødning og ajle 

 og opholdsarealer.  

Ekstra tilsyn: i vandløbsspidserne kan det godt med opfølgende tilsyn på den aktuelle vandkvalitet. 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  

 

Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 
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Nøgletal 

 

Længde Samlet: 32161 m. 

Simested Å: 18942. m. 

Torsdal Bæk: 6696 m. 

Boldrup Kanal: 1499 m. 

Skærdal Bæk: 1000 m. 

Skørbæk: 1800 m. 

Rørbæk: 2224 m. 

Heraf rørlagt Simested Å: ca. 200 m 

Rørbæk: ca. 1500 m. 

Bredde  

Tilløb  
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Navn: Lerkenfeld Å vandsystem:   Lerkenfeld Å, Odde rbæk, Skelbækken, 
Nørager Bæk, Thorup Mosegrøft, Blasmosegrøft, Sving elgrøften, 
Bonderup Bæk, Lille Binderup kloakgrøft, Tilløb til  Lerkenfeld Å, 
Smorup Bæk(incl tilløb fra Brorstrup), Mejlby Bæk ( Tykærgrøften), 
Rugkærgrøften og Vejrhøj Bæk. 

  
Vandforekomst nr.: 13 100 
  
Karakteristika 

 

Placering: Lerkenfeld å udspringer i Mejlby området , og løber nord-vest til  hovedvej A 13, hvor den 

løber mod syd til sammenløbet med Skelbækken. Herfra løber den mod vest ud af Rebild 

Kommune ved sammenløbet med Odderbæk. 

Fysiske forhold: Hovedløbet: Der er generelt gode fysiske forhold i hele hovedløbet. På strækningen oven-

for Hovedvej A 13 er vandløbet stuvet af et styrt neden for vejen. Dette giver anledning til 

en del sandaflejringer. 

Tilløbene til Lerkenfeld Å har generelt gode fysiske forhold. Eneste undtagelser er øvre 

løb af Skelbækken g Thorup Mosegrøft samt Lille Binderup Kloakgrøft.  

Særlige forhold: Der er etableret stryg ved Højslev Mølle dambrug, og i forbindelse med ombygning af 

dambruget forventes det at dambruget ikke længere skal bruge overfladevand fra Lerken-

feld Å. 

Baggrundsdata:  

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: Hovedløb: fra udløb af Rebild Kommune til tilløb af Bonderup Bæk B2. Resten af hoved-

løbet er B1. Alle tilløb er målsat B1 undtagen Øvreløb af Skelbæk, Torupmosegrøft og 

Lille Binderup Kloakgrøft, der har lempet målsætning. 

Målsat faunaklasse: Hovedløbet er målsat til saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5 fra udløbet af Rebild 

Kommune til sammanløbet med Smorup Bæk. Fra Smorup Bæk til udspring er målsæt-

ningen saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6. 

Følgende tilløb er målsat saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6: Bonderup Bæk, 

Mejlby Bæk Rugkærgrøften og Vejrhøj Bæk. 

Følgende tilløb er målsat saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5: Odderbæk, Skel-

bækken, Nørager Bæk og Smorup Bæk. 

Følgende tilløb er målsat æstetisk vandkvalitet svarende til lempet målsætning: Øvre Løb 

Skelbækken, Torup mosegrøft og Ll.Binderup Kloakgrøft. 

Nuværende faunaklasse:  

Målsætning i 2015: Faunaklasse 6 på gode fysiske strækninger og faunaklasse 5 i resten. Eneste undtagelser 

er de strækninger der i dag har lempet målsætning. Disse bør målsættes faunaklasse 4 

eller ?? 

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

JA i de vandløb der har lempet målsætning, samt på følgende strækninger:  

Hovedløb fra udløb af Rebild Kommune til Smorup Bæk.(det er en forudsætning at Høj-

slev mølle dambrug ombygges til model 3 dambrug og ikke indtager overfladevand). År-

sagen til denne udmelding, der er anderledes end udmeldingen i basisanalyse 2 er også 

at St.Binderup Dambrug er nedlagt) Samtidig forventes målopfyldelse i Smorup Bæk, 

øvre del af Bonderup Bæk(Ovenfor kgs Tisted), Skelbæk opstrøms Nørager Bæk , samt 

nedre del af  Skelbæk.  

Nej i øvre del af hovedløbet incl Mejlby bæk, Rugkærgrøften og Vejrhøj Bæk. Samt i ned-

re del af Bonderup Bæk samt Nørager Bæk og nedenfor liggende del af Skelbækken. 
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Påvirkninger 

 

Landbrug: Kan være problem i øvre løb af Nørager Bæk, Mejlby Bæk, Vejhøj Bæk, Rugkær grøft, 

Bonderup Bæk, Nørager Bæk. Der er i de senere år set udløb fra landbrug til vandløb på 

alle nævnte vandløbsstrækninger.  

Spildevand: I Bonderup Bæk, i Mejlby Bæk (oplandet er udpeget til videregående rensning af spilde-

vand fra ejendomme i det åbne land) Muligvis i Nørager bæk. 

Okker eller lign.:  

Vandindvinding:  

Fysisk tilstand: Ovenfor hovedvej A13 i hovedløbet ved Højslev Mølle. Svingelgrøften er opgravet, der 

kører pt en sag.  

Nedsivning:  

Andet:  

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000:  

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Kloakering af Kgs Tisted. Tilsyn med landbrug, særligt med fokus på saft fra foder og gødningsoplag, samt saft fra 

 og transport arealer.  Gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land ved Mejlby Bæk og omkring 

Ekstra vandløbstilsyn i Nørager bæks øvre løb.  

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  

 

Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 
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Nøgletal 

 

Længde Samlet: 44639 

Lerkenfeld Å: 15334 m. 

Odderbæk; 4200 m. 

Blasmosebæk: 890 m. 

Skelbæk: 10996 m. 

Svingelgrøften: 789 m. 

Bonderup Bæk: 2791 m. 

LiBinderup Kloakg: 526m. 

Smorup Bæk: 6123 m. 

Mejlbybæk: 3300 m. 

Rugkærgrøften: 1186 m.  

Heraf rørlagt Mejlby bæk 1500  m. 

Bredde  

Tilløb  
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Navn: Sønderup Å vandsystem (del af Halkær Å vandsy stem) 
Sønderup Å, Hylddal Møllebæk, Blindbæk(Tøtterup Bæk  og 
Rebstrup Møllebæk), Mosbæk (Binderupgrøften), Fugle bækken, 
Vesterkær Grøft, Haverslev Bæk, Braulstrupgrøften, Torsted-
Braulstrup Grøften, Torsted Bæk(incl Årestrup Bæk),  Vintønden og 
Skårup Bæk. 

  
Vandforekomst nr.: 10 240 
  
Karakteristika 

 

Placering: Udspringer omkring Ravnkilde By, løber mod nord til Nørlund, løber herfra mod vest til 

Sønderup Mølle, løber herfra mod nord og nordvest til den løber ud af Rebild Kommune 

ved Vegger. 

Fysiske forhold: I hovedløbet er de gode fra Vegger til tilløb af Vintønden. Fra Vintønden til udspring er de 

acceptable, på enkelte strækninger ved Nørlund er de ringe. 

Den fysiske tilstand i tilløbene er svingende mellem meget god og acceptabel, men kun i 

Rebild Kkommunes del af Mosbæk, hvor den hedder Binderupgrøften er forholdene ringe. 

Særlige forhold: I Hyldal møllebæk er der en spærring der bør fjernes. Blindbæk er under ændring. Bunde-

ruphold statsskovdistrikt er ved at nedlægge Rebstrup Damkultur, og derved skabe pas-

sage til vandløbet. Herefter bliver spærringen ved Rebstrup mølle dambrug den første 

impassable spærring, som SKAL´ændres fjernes og helst sammen med den lange rørlag-

te strækning af Blindbækken.  

Baggrundsdata:  

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: Hovedløbet er målsat B1/B2 og på korte strækninger B1. 

Følgende tilløb er målsat B1: Hylddal møllebæk, Blindbæk, nedre del Mosbæk, Nedre del 

Fulgebækken, Vesterkær Grøft, nedre del Braulstrupgrøften, Nedre del Torsted 

Braulstrup Grøft, nedre del Torsted Bæk og Årrestrup Bæk, og Skårup Bæk. 

Følgende tilløb er målsat B2: Mellemste del af Mosbæk og øvre del af Torsted Bæk. 

Følgende tilløb er målsat B4: Vintønden. 

Følgende vandløb er målsat C (lempet målsætning): Øvre løb Mosbæk, øvre løb Fugle-

bækken, øvre løb Braulstrupgrøften, øvre løb Torsted-Braulstrupgrøften og øverste løb af 

Blindbæk(Rebstrup Møllebæk)   

Målsat faunaklasse: Hovedløbet er målsat saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6 fra Vegger til tilløb af 

Mosbæk og saprobiegrad II fra tilløb af Mosbæk til udspring. Ved dambrugene er vandlø-

bet målsat faunaklasse 7 opstrøms og faunaklasse 6 nedstrøms. 

Følgende tilløb er målsat saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6: Hylddal Møllebæk, 

dele af Torsted Bæk, Vintønden og Skårup Bæk. 

Følgende tilløb er målsat saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5 eller 6:  Blindbæk, del 

mellemste del af Mosbæk, nederste del af Vintønden, Vesterkær grøft, nederste del af 

Braulstrupgrøften, nederste del af Torsted-Braulstrup grøften, Haverslev Bæk, Dele af 

Torsted Bæk. 

Nuværende faunaklasse:  

Målsætning i 2015: I hovedløb faunaklasse 6 eller 7 fra Vegger til Vintønden. Fra Vintønde til udspring fauna-

klasse 5. Hylddal møllebæk og Vintønden faunaklasse 7. Andre tilløb faunaklasse 5. 

Vandløb med lempet målsætning : Øvre løb Mosbæk, øvre løb Fuglebækken, øvre løb 

Braulstrupgrøften, øvre løb Torsted-Braulstrupgrøften og øverste løb af Blind-
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bæk(Rebstrup Møllebæk)  faunaklasse 4 eller ?? 

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

I hovedløb og de fleste tilløb JA, I basisanalysens 2. del er hovedløbet angivet til ikke at 

få målopfyldelse hovedløbet. Efterfølgende er 4 dambrug nedlagt, og med dem spærrin-

gerne, samtidig er der for første gang fundet faunaklasse 6 ovenfor Rebstrup fiskeri. 

I Haverslev Bæk, del af Torsetd Bæk og allerøverst i hovedløbet forventes ikke  målopfyl-

delse.   

Forventet mål (VRD) Høj økologisk kvalitet fra Vegger til Mosbæk.(inde i habitatsområdet) God økologisk kvali-

tet i resten af hovedløbet. 

I Hylddal mølle bæk og i Vintønde høj økologisk kvalitet. I andre tilløb med B (ba-

sis)målsætning god økologiskkvalitet. 

I vandløb med lempet målsætning Øvre løb Mosbæk, øvre løb Fuglebækken, øvre løb 

Braulstrupgrøften, øvre løb Torsted-Braulstrupgrøften og øverste løb af Blind-

bæk(Rebstrup Møllebæk) moderat økologisk kvalitet. 

 

 

 

 

Påvirkninger 

 

Landbrug: I Haverslev bæk ovenfor Haverslev  og i øvre løb af hovedløbet, er der tegn på landbrugs-

forurening. Kan muligvis også være et problem i Torsted Bæk..  

Spildevand: I Skårup Bæk og i Haverslev Bæk nedstrøms byen, og måske i Årestrup Bæk. 

Okker eller lign.:  

Vandindvinding:  

Fysisk tilstand: Kan være et problem i hovedløbet omkring Nørlund. 

Nedsivning:  

Andet: 

 

 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Sønderup ådal 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Ændrede forhold på spildevandsledningen fra Ravnkilde. Optimering af driften på/ eller fjernelse af Haverslev 

renseanlæg. Årestrup Renseanlæg, fjernelse eller driftsoptimering muligvis, afhængig af målsætningen. 

Intensiveret landbrugstilsyn, særligt med foder oplag og afvanding af opholds og transport arealer, særligt i Haverslev 

Oplandet til Blindbæks øvre løb til Skårup Bæk er udpeget til videregående rensning af spildevandet fra ejendomme i 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Ekstra vandløbsundersøgelser i en del af tilløbene til Sønderup å  

 

 
 

 

Nøgletal 

 

Længde Samlet: 72715 m. 

Sønderup å: 35570 m. 

Hyldal møllebæk: 2110 m. 

Blindbæk: 7568 m. 

Mosbæk: 4138 m. 

Fuglebækken: 1950 m. 

Vesterkærgrøft: 1461 m. 

Haverslev Bæk: 6760 m. 

Braulstrup grøft: 1908 m. 

Torsted- bra: 1216 m. 

Torsted Bæk: 6594 m. 

Vintønden; 3070 m. 

Skårup Bæk: 370 m. 

Heraf rørlagt Blindbæk; 1784 m. 

Fuglebækken: 150 m. 

Bredde  

Tilløb  
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Navn: Binderup Vandsystem: Bindrup Å, Harrild Rende n, Skidenbækken, 
Bæk ved Mølhøje, Byrsted Bæk,Byrsted Bæk, Afløb fra  Bradsted, 
Bradsted Bæk, Flaskekanal, Blåkilde Bæk, Søndreå, H jeds Søgrøft 
og Brunholm Bæk. 

  
Vandforekomst nr.: 10 320 
  
Karakteristika 

 

Placering: Udspringer omkring motorvejsresteplads, og løber mod nordvest, indtil den løber ind i 

Aalborg Kommune ved Harrildrenden og Skidenbæk. (Det nuværende Pandum Dambrug. 

Fysiske forhold: Fra indløbet i Aalborg Kommune til Kalstrup Mølle er der rigtig gode fysiske forhold. Fra 

Kalstrup Mølle til Kirketerp By er der acceptable forhold. Gennem Hjeds Kær er der ringe 

fysiske forhold. Fra Busted og opefter er de gode og acceptable fysiske forhold.  

I Harrildrende er forholdende gode. I Bysted Bæk, Afløb fra Bradsted, Bradsted Bæk, Af-

løb v. Mølhøje og i Brumholm bæk er forholdene gode i resten af tilløbene er der ringe 

eller dårlige forhold.  

Særlige forhold: Der er 4 dambrugsstem og 2 møllestem i åen. Kun det ved Pandum dambrug ligger delvis 

i Rebild Kommune, resten ligger i Aalborg Kommune. Disse 6 stem er kun delvis passable 

for fisk og invertebrafauna. Ved Hjedbæk sø er der en total spærring.  

Baggrundsdata:  

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: Hovedløb: fra kommunegrænsen til Kalstrup B1/B2. Fra Kalstrup til Frendstrup B2 og fra 

Frendstrup til udspring B1. 

Følgende tilløb er målsat B1: Harrildrenden, Byrsted Bæk Afløb fra Bradsted, Bradsted 

Bæk, nedre løb af Flaskekanalen og Brunholm Bæk. 

Følgende tilløb er målsat B3: Skidenbæk, Bæk ved Mølhøje, Blåkildegrøften og Søndre Å. 

Målsat faunaklasse: Hovedløb: saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5. Opstrømsstationen ved Pandum 

dambrug er målsat faunaklasse 7. og Faunaklsaae 7 er fundet i Aalborg kommune ved 

Gelstrup dambrug. 

De fleste tilløb er målsat saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5. I harrild rende er der 

fundet sapobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6. 

Tilløb der ikke er målsat II(5). Øvre løb Flaskekanalen, (æstetisk tilfredsstillende) og Søn-

dre Å saprobiegrad II-III svarende til faunaklasse 4. 

Nuværende faunaklasse:  

Målsætning i 2015: Hovedløb og Harrindrenden faunaklasse 7 eller 6. Dog gennem Hjedskær faunaklasse 5 

måske 4. De fleste tilløb faunaklasse 6 eller 5 afhængig af de fysiske forhold. Flaskekanal 

øvre løb, Søndre Å og andre vandløb med grøftekarakter faunaklasse 4. 

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Udfra en vurdering af mulighenden for fisks vandringsmuligheder, og dermed opfyldelse 

af fiskedelen i VRD( Krav er endnu ikke er fastlagt ), NEJ.  

Udfra vurdering på invertebrafanaen. Ja i store dele af hovedløbet og i en del af tilløbene. 

En del tilløb er påvirket. 

Forventet mål (VRD) Fra Pandum til Kalstrup Mølle Høj Økologisk kvalitet.. Alt resten god økologisk kvalitet. 

Gennem Hjeds Kær og i Søndre Å og øvrige kanalvandløb moderat økologisk kvalitet.  

 

Påvirkninger 
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Landbrug: Ikke konstateret  

Spildevand: I Byrsted bæk er en del af oplander udpeget til videregående rensning af spildevand fra 

ejendomme i det åbne land. Der har tidligere været problemer med spildevandet fra Byr-

sted By 

Okker eller lign.:  

Vandindvinding:  

Fysisk tilstand: Er problematik i Skidenbækken der i hvert fald tidligere er vedligehold alt for hårdhændet. 

Er også et problem i Søndre Å , i hovedløbet gennem Hjeds kær, samt I Blåkildegrøft. 

Nedsivning:  

Andet: 

 

 

 

 

 

Spærringer: Der er 4 dambrugsstem og 2 møllestem i åen alle. Kun det ved Pandum 

dambrug ligger delvis i Rebild Kommune, resten ligger i Aalborg Kommune. Disse 6 stem 

er kun delvis passable for fisk og invertebrafauna. Ved Hjedbæk sø er der en total spær-

ring. 

Desuden er afløbet fra Suldrup Sø rørsagt. Dette kan med fordel fritlægges. Derved fås et 

godt vandløb i et naturmæssigt særdeles smukt område. 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000:  

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: I alle tilløb tilrettelægges vedligeholdelsen til anvendelsesmålsætningen, og i det omfang vandløbet evt. vedligeholdes 

udover regulativet skal vedligeholdelse tilrettes regulativet. 

Der bør skel en ændring af vedligeholdelsen gennem HjedsKær. Denne skal optimeres således vandet ikke står for 

højt i kæret og bliver iltfrit. Samtidig skal biodiversiteten i vandløbet sikres. 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  

 

Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 tekst 
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Nøgletal 

 

Længde Samlet: 27374 m. 

Hovedløb: 14024 m. 

Harrildrende: 4500 m. 

Skidenbæk: 2000 m. 

Bæk v. Mølhøje: 950 m. 

Byrsted Bæk: 791 m. 

Afløb f. Bradsted: 810 m. 

Bradsted Bæk: 850 m. 

Blåkildegrøft: 660 m. 

Hjedsgrøft: 843 m. 

Flaskekanalen: 1148 m. 

Søndre Å: 1558 m. 

Brunholmgrøften: 900 m. 

Heraf rørlagt  

Bredde  

Tilløb  
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Navn: Øster Å vandsystem. Guldbæk, Julstrup Søgrøft , Lyngmosegrøften 
samt mindre tilløb  

  
Vandforekomst nr.: 10 480 
  
Karakteristika 

 

Placering: Starter vest for Støvring By løber mod nord, hvor den løber ind i Aalborg Kommune.   

Fysiske forhold:  

Særlige forhold:  

Baggrundsdata:  

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: Mindre tilløb B1, Julstrup Søgrøft B3, Lyngmosebæk B4 og Guldbæk B1 /B2 

Målsat faunaklasse: Mindre tilløb, Juelstrup Søgrøft , Lyngmosegrøften og øvre del af Guldbæk, Sap II sva-

rende til faunaklasse 5 og nedre del af Guldbæk sap I-II svarende til faunaklasse 6. 

Nuværende faunaklasse: Målsætningen er kun opfyldt i et af de mindre tilløb. 

Målsætning i 2015: Faunaklasse 5 eller 6 

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

 Ikke uden ændringer 

Forventet mål (VRD) God økologisk kvalitet 

Påvirkninger 

 

Landbrug: Muligvis er ikke direkte konstateret. 

Spildevand: Ja.  Overløb pumpe station. Der arbejdes med ændringer. 

Okker eller lign.:  

Vandindvinding:  

Fysisk tilstand: Er et problem på delstrækninger, særligt i Hæsum mose. 

Nedsivning:  

Andet: 

 

 

 

 

 

Opfølgning på vandkvaliteten anbefales i øvre ende af vandsystemet, indtil Støvring,- 

Ø.Hornum vejen. 

 

Faunapassagerne ved opstemningerne ved søerne Svenstrup i Aalborg Kommune kan 

være problematiske. Dette bør indgå i den samlede vurdering.   

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000:  

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Ændring/udviddelse af spildevandsledning der standser aflastninger af spildevand. Landbrugstilsyn med særlig fokus 

på afledning af saft fra foderoplag og transport/passage arealer. Vedligeholdelse der sikre levesteder for fisk og 
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Forventede konsekvenser: Målopfyldelse 

Omfang og metode: Ikke stort. Der er sandsynligvis  tale om fprhold der burde være overholdt allerede i dag. 

Økonomisk overslag:  

Andet:  

Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Når tiltag er gennemført bør der gennemføres en biologisk vurdering af vandkvaliteten 

samt en elektrobefiskning. 
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Navn: Lindenborg Å vandsystem. Minus Tustrup Bæk og  Skibsted Å.  
 Lindenborg Å, Tilløb v. Ravnkilde, Lunddal Bæk, He stehavehus 

Bæk, Afløb fra Skellingbro dambrug, Thingbæk Mølle Bæk, Ege 
Bæk, Kovads Bæk, Ravnkilde Bæk, Gravlev Kildebæk, G ravlev Bæk, 
Otterupmose Grøften, Vaseholm Grøften, Skiveren, Ma strup Bæk og 
Birkeholm Bæk (Storegrøften)  

Vandforekomst nr.: 14 020  
  
Karakteristika 

 

Placering: Lindenborg Å udspringer i væld ved Nysum og løber mod nord ca. 18 km, hvorefter den 

løber ca. 15 km mod øst, hvor den løber ud af Rebild Kommune. 

Fysiske forhold: I hovedløbet til Gravlev og i de fleste tilløb er de fysiske forhold gode. Fra Gravlev til åen 

løber ud af kommunen svinger de fysiske forhold mellem ringe og dårlige. Dette skyldes 

primær faldforholdende, men også tidligere tiders reguleringer. Tilløb med ringe fysiske 

forhold er Vaseholmgrøften, Birkeholmgrøften(Storegrøften), Skiveren, Gravlev Bæk, Ne-

derste del af Thingbæk Møllebæk og Afløb fra Skelling Bro Dambrug. 

Særlige forhold: Ny vandløb på strækningen forbi Røde Mølle og i Gravlev Dalen er en del af forudsætnin-

gen for at der forventes målopfyldelse på disse strækninger i 2015. 

Baggrundsdata:  

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: Hovedløv: B1 fra Udspring til Nybro, B2 fra Nybro til åen løber ud af kommunen. 

Tilløb: Næsten alle tilløb er målsat B1. Undtagen Skiveren (B3), Vaseholmgrøften ( C ) 

Gravlev Bæk (B3), Egebæk (B4) og Thingbæk Mølle Bæk (B4).  

Målsat faunaklasse: Hovedløb fra udspring til Hestehavehus Bæk saprobiegrad I-II svarende til faunaklasse 6. 

Hovedløb fra Hestehavehus til Nybro saprobiegra I svarende til faunaklasse 7. 

Hovedløb fra Nybro til udløb af Rebild Komune saprobiegrad II svarende til faunaklasse 5. 

Flere stationer ved dambrug på denne strækning er dog målsat faunaklasse 7 og fundet 

som faunaklasse 7. 

Tilløb med målsætning sap.I svarende til faunaklasse 7: Hestehavehus Bæk, Kovadbæk, 

Gravlev Kildebæk og Ravnkilde Bæk. 

Tilløb med målsætning sap.I-II svarende til faunaklasse 6: Afløb fra Ravnkilde, Lunddal 

Bæk, Thingbæk Møllebæk, Egebæk, Øvreløb Mastrup Bæk, Birkeholm Bæk(storegrøft). 

Tlløb med målsætning sap.II svarende til faunaklasse 5: Afløb fra Skellingbro Dambrug, 

Gravlev Bæk, Nedreløb Mastrup Bæk, Otterup Mosegrøft og Skiveren. 

Tilløb med krav til Æststetisk vandkvalitet.: Vaseholngrøften og allerøverst i Otterup Mo-

segrøft. 

Nuværende faunaklasse:  

Målsætning i 2015: Faunaklasse 7, 6 og 5 

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

I hovedløb fra udspring til Buderuphold Dambrug og fra Lindenborg Gods til udløb af Re-

bild Kommune,JA  underforudsætning af forlægges uden om Røde Mølle og der anlæg-

ges nyt vandløb i Gravlev dalen. 

I hovedløb fra Buderupholm Dambrug til Lindenborg Gods NEJ. Der er konflikt mellem 

afvandingsinteressen og den vedligeholdelse der kan gennemføres hvis kravene i 

vandramme direktivet skal opfyldes. 

Ophør med grødeskæring kan give konflikt i forhold til fisk. 
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Reduceret grødeskæring kan give konflikt i forhold til makroinvertebrater og fisk i form 

iltsvind, når iltfattigt vand lukkes af de oversvømmede vandløbsnære arealer. 

Nuværende er øget grødeskær giver konflikt i forhold til vandløbet fysiskeforhold og biodi-

versitet i form af forringede skjul for fisk og makroinvertebrater, samt forarmede plante 

samfund.     

Der kan også være konflikt mellem vandrammedirektivets krav og habitatsdirektivets krav. 

Hvis der ikke skæres grøde tilgodeses ”vandløb med vandplanter” og muligheden for må-

lopfyldelse efter vandrammedirektivet. Til gengæld stiger vandet og andre udpegede na-

turtyder sætte under vand og afgræsning vanskeliggøres. 

 

Der forventes målopfyldelse i de fleste tilløb. Undtagelser er: Afløb fra Ravnkilde, Mastrup 

Bæk, Birkehold Bæk (storegrøft) samt øvre løb af Otterup Mosegfrøft. 

   

Forventet mål (VRD) Høj økologisk kvalitet på alle strækninger fra udspring til Nybro (måske Buderupholm af-

hængig af de nye vandløb) God økologisk kvalitet for resten. Undtagelsen er Vaseholm-

grøften der måske skal være moderat økologisk kvalitet. 

 

Påvirkninger 

 

Landbrug: Der er periodevis set landbrugsforureninger i det øvre løb af hovedløbet og i afløb fra 

Ravnkilde. Muligvis i Mastrup Bæks Øvre løb. 

 Spildevand: Er i dag et problem i Mastrup Bæk , Vaseholmgrøften og Otterup Mosegrøft. Problemet 

forvente at bliver fjernet i løbet af 2008 i Mastrup Bæk. 

Okker eller lign.:  

Vandindvinding:  

Fysisk tilstand: Er problematisk  i nedre del af hovedløbet  og i Birkeholm Bæk (Storegrøften). I Skiveren 

er fysikken også et problem der kan resulterer i manglende målopfyldelse. 

Nedsivning:  

Andet: 

 

 

 

 

Søerne og fisketrapperne i Mastrup Bæk har negativ indvirkning på fiskepassagen og kan 

indvirke negativt på vandkvaliteten. 

Der bør ses og ændres det øverste løb af Otterup Mosegrøft, hvor vandet løber i rørlæg-

ning og det åbne vandløb er næste tørt. 

 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Vandløbet indgår for en stor dels vedkommende i Natura 2000 området H18 Rold Skov 

osv.  

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

Vandløb med vandplanter 3260. 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi: 

 

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

  

Anbefalet opfølgning 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal 

 

Længde Samlet:  63606 m. 

Hovedløb 35000 m. 

Afløb fra Ravnkilde: 450 m. 

Lunddal Bæk 1240 m. 

Hestehave Bæk: 1370 m. 

Afløb Skellingbro: 240 m. 

Thingbæk Møllebæk 520m. 

Egebæk: 450 m. 

Gravlev Kildebæk 550 m. 

Kovadsbæk 5100 m. 

Ravnkildebæk 190 m. 

Gravlev Bæk 1150 m. 

Otterup Mosegrøft 3933 m. 

Vaseholmgrøften 1056 m. 

Mastrup Bæk 7300 m. 

Skiveren/Råkildeg. 2490m. 

Birkeholm(storeg.) 2417 m.  

Heraf rørlagt Otterup mosegrøft ca.400 

m. 

Bredde  

Tilløb  
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3 Screeningsskemaer for søer 
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Navn: Madum Sø 
  
Vandforekomst nr.: 84311 
  

Karakteristika 

 

Placering: 4 km sydøst for Skørping 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold: Sø som er meget tæt på referencetilstanden 

Typologisering: VRD søtype 1: Lav alkalinintet, farvetal, saltholdighed og dybde 

Baggrundsdata: Amts regneark, Nordjyllands Amts næstbedst undersøgte sø 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: A1, A2, Sigtdybde 3 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Ja Risikogruppe 1a, gældende regionplan nås med sikkerhed 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: TN 887 mikrogram pr liter, Kvælstoffølsom 

P-bidrag: TP 25 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 5 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Ja 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

Habitattype 3110 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder:  

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 Sigtdybde pt 4,1 meter 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Ingen. Forventes at opfylde målsætningen i 2005 

  

 
 

 
 

Nøgletal 

 

Areal: 204 hektar 

Tilløb:  

Opland: 8,9 km2 

Middeldybde: 3,9 meter 

Maks. dybde: 7,7 meter 

Opholdstid:  
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Navn: Mossø 
  
Vandforekomst nr.: 84303 
  

Karakteristika 

 

Placering: 3 km syd for Skørping 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold:  

Typologisering: VRD søtype 14: Høj alkalinintet, Højt farvetal, lav salinitet og en dyb sø 

Baggrundsdata: Amts regneark 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: A1, Sigtdybde 0,5 meter 

Tilstand målopfyldt: Ja 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Ja, Risikogruppe 1b, gældende regionplan nås sandsynligvis men kvaliteten data kan 

forbedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: TN 1414 mikrogram pr liter, Kvælstoffølsom 

P-bidrag: TP 131 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 19 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Ja 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

Habitattype 3160 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder:  

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 Sigtdybde pt  0,5  meter (2004) 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Naturlig dystrof 

  

 

 

 

Nøgletal 

 

Areal: 3,0 hektar 

Tilløb:  

Opland:  

Middeldybde:  

Maks. dybde:  

Opholdstid:  
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Navn: Store Økssø 
  
Vandforekomst nr.: 843002 
  

Karakteristika 

 

Placering: 3 km sydsydvest for Skørping 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold:  

Typologisering: VRD søtype 13: Høj alkalinintet, Højt farvetal, lav salinitet og en lav sø 

Baggrundsdata: Amts regneark 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: A1, Sigtdybde 1 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Ja, Risikogruppe 1b, gældende regionplan nås sandsynligvis men kvaliteten af data kan 

forbedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: TN 100 mikrogram pr liter, Kvælstoffølsom 

P-bidrag: TP 38 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 8 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Ja 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

Habitattype 3160 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder:  

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 Sigtdybde pt  0,8  meter (2001) 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Naturlig dystrof. Pt ikke målopfyldelse. Bedre datagrundlag vil være ønskelig. Forventer 

målopfyldelse 

  

 

 

Nøgletal 

 

Areal: 33 hektar 

Tilløb:  

Opland:  

Middeldybde:  

Maks. dybde:  

Opholdstid:  
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Navn: Estrup Dam 
  
Vandforekomst nr.: 843004 
  

Karakteristika 

 

Placering: 1 km øst for Skørping 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold:  

Typologisering: VRD søtype 5: lav alkalinintet, Højt farvetal, lav salinitet og en lav sø 

Baggrundsdata: Amts regneark 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: B, Sigtdybde 0,5 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Ja, Risikogruppe 1b, gældende regionplan nås sandsynligvis men kvaliteten af data kan 

forbedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: TN 1842 mikrogram pr liter, Kvælstoffølsom 

P-bidrag: TP 73 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 102 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Ja 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

Habitattype 3160 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder:  

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 Sigtdybde pt  0,4  meter (2006) 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Naturlig dystrof? 

Opfylder pt ikke regionplanens mål, men spinkelt datagrundlag.  

Uden fisk i 2006 (Ih pers komm) 

  

 

 

Nøgletal 

 

Areal: 6 hektar 

Tilløb:  

Opland:  

Middeldybde:  

Maks. dybde:  

Opholdstid:  
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Navn: Hornum Sø 
  
Vandforekomst nr.: 84501 
  

Karakteristika 

 

Placering: 3,5 km syd for Øster Hornum 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold: Lobeliesø med kraftig forringelse af tilstanden de sidste 2 til 5 år 

Typologisering: VRD søtype 1: Lav alkalinintet, farvetal, saltholdighed og dybde 

Baggrundsdata: Amts regneark, Nordjyllands Amts bedst undersøgte sø 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: A2, B, Sigtdybde 2 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Nej Risikogruppe Iib, gældende regionplan nås næppe, men kvaliteteten af data kan for-

bedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: Kvælstoffølsom TN 956 mikrogram pr liter 

P-bidrag: TP 61 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 33 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Nej 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Nedbringelse af belastning fra omkringliggende arealer 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 Sigtdybde pt 1,5 meter 

 

Anbefalet opfølgning 

 

  

  

 

 

 

Nøgletal 

 

Areal: 11,2 ha 

Tilløb:  

Opland: 8,9 km2 

Middeldybde: 1,6 

Maks. dybde: 3,1 

Opholdstid:  
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Navn: Hyllested Søerne 
  
Vandforekomst nr.: 84503 
  

Karakteristika 

 

Placering: 3,3 km nordvest for Suldrup 

Fysiske forhold: Tørvemose delt af dæmning, formodentlig rørforbundet 

Særlige forhold: Stort afløb af alger til Binderup å, når vandstanden sænkes i Binderup Å (jkns kommentar) 

Typologisering: VRD søtype 9: Lav, farvetal, saltholdighed og dybde alkalinintet, Høj alkalinitet 

Baggrundsdata: Amts regneark, Meget lidt data 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: C2, Sigtdybde 0,5 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej, sigtdybde <0,5 meter 

Belastning målopfyldt: + 

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Nej Risikogruppe IIa , gældende regionplan nås sandsynligivs ikke, men kvaliteteten af 

data kan forbedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: TN 2500 mikrogram pr liter 

P-bidrag: TP 700 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 120 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Nej 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Nedbringelse af belastning fra omkringliggende arealer 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

  

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Meget spinkelt datamateriale 
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Navn: Suldrup Sø 
  
Vandforekomst nr.: 84505 
  

Karakteristika 

 

Placering: Umiddelbart nord for Suldrup 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold: Spildevand er afskåret men stadig tilløb af overfladevand fra dele af Suldrup 

Typologisering: VRD søtype 9: Lav, farvetal, saltholdighed og dybde alkalinintet, Høj alkalinitet 

Baggrundsdata: Amts regneark 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: C1 med krav om sigtdybde på 0,5 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej, 2006 sigtdybde på 0,35 meter 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Nej Risikogruppe IIb, gældende regionplan nås næppe, men kvaliteteten af data kan or-

bedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: TN 3410 mikrogram pr liter 

P-bidrag: TP 297 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 237 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Nej 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Nedbringelse af belastning fra omkringliggende arealer, afskæring af overfladevand fra 

dele af Suldrup 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  
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Andet:  

 

Potentiale 

 

 tekst 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Afskæring af overfladevand, nedbringelse af belastning fra omkringliggende arealer 

 

 

Nøgletal 

 

Areal: 8,0 ha 

Tilløb: Overfladevand 

Opland:  

Middeldybde:  

Maks. dybde:  

Opholdstid:  
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Navn: Hannerup Sø 
  
Vandforekomst nr.: 843301 
  

Karakteristika 

 

Placering: 3  km sydøst for Stenild 

Fysiske forhold:  

Særlige forhold: Tidliger Lobeliesø nu eutroferet 

Typologisering: VRD søtype 1: Lav alkalinintet, farvetal, saltholdighed og dybde 

Baggrundsdata: Amts regneark, 

 

Målsætning 

 

Nuværende målsætning: B, Sigtdybde 1,5 meter 

Tilstand målopfyldt: Nej 

Belastning målopfyldt:  

Målsætning i 2015:  

Forventes mål opfyldt i 

2015? 

Nej Risikogruppe IIb, gældende regionplan nås næppe, men kvaliteteten af data kan or-

bedres 

Forventet mål (VRD)  

 

Påvirkninger 

 

N-bidrag: Kvælstoffølsom TN 1662 mikrogram pr liter 

P-bidrag: TP 105 mikrogram pr liter 

N-fordeling:  

P-fordeling:  

Vandindvinding:  

Nedsivning:  

Andet: Klofofyl 156 mikrogram pr liter 

 

Påvirkning af Natura 2000 områder 

 

Omfattet af Natura 2000: Nej 

Påvirkede naturtyper, der 

indgår i udpegningsgrund-

laget: 

 

Ændret vandspejl:  

Øget naturværdi:  

 

Tiltag 

 

Tiltagsmuligheder: Nedbringelse af belastning fra omkringliggende arealer 

Forventede konsekvenser:  

Omfang og metode:  

Økonomisk overslag:  

Andet:  
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Potentiale 

 

 Sigtdybde 2006 0,9 meter 

 

Anbefalet opfølgning 

 

 Eventuelt bioamanipulation med opfiskning af karpefisk 
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Nøgletal 

 

Areal: 1 hektar 

Tilløb:  

Opland:  

Middeldybde:  

Maks. dybde:  

Opholdstid:  
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4 Screening NATURA 2000
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NATURA 2000 
I ACADRE-sag nr. 07/15730 findes kortbilag fra miljøafdelingens GIS-analyser for de tre NATURA 
2000-områder i Rebild Kommune: 
 
Dokument nr. 48: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. 
Dokument nr. 47: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemarks Skov. 
Dokument nr. 45: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 

 


